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Verwendung: 

Kraftstoffsparendes Low-SAPS Hochleistungs-Motorenöl für den Einsatz in den neuesten IVECO-Motoren. 
Speziell für den IVECO Stralis entwickelt, in dem ein Euro 6 Cursor-Motor verbaut ist. AVIA HEAVYLINE LSP 
TERA-IV 0W-20 erfüllt die Spezifikation Iveco 18-1804 Classe TLV-LS.  
 
Beschreibung: 

AVIA HEAVYLINE LSP TERA-IV 0W-20 ist ein mit neuester Additiv-Technologie formuliertes Hochleistungs-
Motorenöl auf Basis sorgfältig ausgewählter, hochwertiger Grundöle. Gewährleistet eine Lebensdauererhöhung 
durch einen umfassenden Motorschutz und einer ausgezeichneten Motorsauberkeit. AVIA HEAVYLINE LSP 
TERA-IV 0W-20 zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Kraftstoffeffizienz und CO2-Reduzierung aus. 
 
 
Geeignet für Anforderung:  
 
Iveco 18-1804 Classe TLV LS 
 
 
Technische Daten: 

Chem. und physik. Kenndaten Einheit Prüfverfahren   AVIA HEAVYLINE LSP TERA-IV 0W-20 

SAE-Viskositätsklasse -   0W-20 

Dichte bei 15°C                              kg/m3 ASTM D4052 845 

Kinematische Viskosität   ASTM D445   

 bei       40 °C                              mm²/s   48 

 bei     100 °C                               mm²/s   8,9 

Viskositätsindex (VI)   - ASTM D2270 167 

Flammpunkt COC          °C   ASTM D92 220 

Pourpoint          °C   ASTM D6892 -66 

Sulfatasche                              % (m/m) ASTM D874 0,98 

Basenzahl BZ  mgKOH/g ASTM D 2896 12,8 

 
Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und 
unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. 


