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Verwendung: 
Hochleistungs-Motorenöl für den Einsatz in hochdrehenden 4-Takt-Motorrädern mit gemeinsamem Ölkreislauf 
für Motor, Kupplung und Getriebe. 
 
Beschreibung: 
AVIA MOTOSYNTH XT 5W-40 ist ein leistungsstarkes Motorrad-Motorenöl auf HC-Synthesebasis. Die Kombi-
nation hochwertiger Grundöle mit einer speziell entwickelten Additivtechnologie sorgt für herausragenden 
Schutz, hohe Belastbarkeit und zuverlässige Performance selbst unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen. 
Selbst bei hohen thermischen Belastungen und dauerhaft hohen Drehzahlen bleibt der Schmierfilm stabil und 
schützt Motor- sowie Getriebekomponenten zuverlässig vor Verschleiß. 

Dank der Erfüllung der strengen JASO-MA2-Anforderungen gewährleistet das Öl zudem eine optimale Kraft-
übertragung und ein präzises Kupplungsverhalten für ein dynamisches und kontrolliertes Fahrerlebnis. 

 
 
Spezifikation: API SP/SN/SM/SL/SJ/SH/SG; JASO MA2 
 
 
 
Technische Daten: 

Chem. und physik. Kenndaten Einheit Prüfverfahren    AVIA MOTOSYNTH XT 5W-40 

Dichte bei 15°C                               kg/m3 ASTM D-7042 850 

Kinematische Viskosität   ASTM D-7042   

 bei       40 °C                              mm²/s   91 

 bei     100 °C                               mm²/s   14,9 

Viskositätsindex (VI)   - ASTM D2270 172 

Flammpunkt (COC) °C   ASTM D-92 /  
DIN EN ISO 2592 >220 

Pourpoint          °C   ASTM D-97 /  
DIN EN ISO 3016 -33 

 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und 
unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. 


