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Verwendung: 
Hochleistungs-Getriebeöl für moderne und klassische manuelle sowie automatisierte Schaltgetriebe im Nutz-
fahrzeugbereich. Unter Beachtung der Herstellervorgaben sind Ölwechselintervalle von bis zu 540.000 km mög-
lich. 
 
Beschreibung: 
AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-HDX 75W-80 ist ein modernes HC-Getriebeöl auf Basis ausgewählter Mi-
neralöle mit sehr gutem Kälteverhalten. Ein hervorragender Verschleiß-, Korrosions- und Oxidationsschutz sorgt 
für eine hohe Betriebssicherheit auch bei hohen Temperaturen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Dank 
seiner hohen Scherstabilität bleibt die Viskosität auch unter dauerhafter Belastung im optimalen Bereich. Das 
bedeutet konstant hohe Leistung über die gesamte Einsatzdauer des Öls. 
 
 
Spezifikation:  
API GL 4 

 
Geeignet für Anforderung:  
DTFR 13D120; Iveco 18-1807 MSG-2; MAN 341 Typ VR; MAN 341 Typ Z5; Voith Retarder Typ C; Volvo 97307;  

ZF TE-ML 01E, 02E, 16P          
 
 
Technische Daten: 

Chem. und physik. Kenndaten Einheit Prüfverfahren    AVIA POWERTRAIN PREMIUM GX-
HDX 75W-80 

SAE-Viskositätsklasse -   75W-80 

Dichte bei 15°C                               kg/m3 ASTM D-7042 858 

Kinematische Viskosität   ASTM D-7042   

 bei       40 °C                              mm²/s   54 

 bei     100 °C                               mm²/s   9,3 

Viskositätsindex (VI)   - ASTM D2270 157 

Flammpunkt COC          °C   ASTM D-92 /     
DIN EN ISO 2592 240 

Pourpoint          °C   ASTM D-97 / DIN 
EN ISO 3016 -42 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und 
unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. 


